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1. Obseg del

Letno vzdrževanje občinskih lokalnih cest obsega opravljanje cestno-pregledniške službe, vzdrževanje, krpanje in obnovo površin, urejanje cestnega telesa, zagotavljanje prometne varnosti in preglednosti, vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje meteornih voda, vzdrževanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje in obnavljanje cestno prometne signalizacije (talna, vertikalna), vodenje BCP in drugih zbirk podatkov.

Zimsko vzdrževanje obsega zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov in snežnih kolov; posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice; pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin; pluženje snega na javnih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari; odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce; čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencijo in požarno varnost; čiščenje zasneženih prometnih znakov; obveščanje javnosti o stanju cest, čiščenje odtokov požiralnikov v času odjuge; opravljanje cestno – pregledniške službe za zagotavljanje prometne varnosti in druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah. 

2. Gradbena dela vzdrževanja cest
Pred začetkom izvajanja vzdrževalnih del je izbrani ponudnik dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje; po končanih vzdrževalnih delih je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi vzdrževalnih del na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh, zaščititi komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljalca teh naprav in objektov.
Ponudnik mora razpolagati z materiali (gramoz, pesek, asfalti, sol) ustreznih karakteristik.
Gradbišče mora imeti zavarovano skladno z izdelanim Varnostnim načrtom.
3. Podatki za BCP
Ponudnik je dolžan pripraviti podatke za banko cestnih podatkov (BCP) v skladu z zahtevami Direkcije RS za ceste za vse lokalne ceste v občini Grosuplje. Spremembe na LC je potrebno enkrat letno dopolniti - popraviti in jih do 15. 2. tekoče ažurirane za prejšnje leto predati naročniku za vnos v BCP. 

4. Zahtevani standard storitve

4.1. Uvodno pojasnilo in izhodišča

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: prometa) ter ohranja urejen videz cest.

Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob cesti. 

4.2. Vrsta in standard vzdrževanja občinskih cest in prometnih površin

4.2.1 Pregledniška služba

Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Preglednik mora poravnati posamezne prometne znake (med drugim tudi privijačenje, ravnanje, ponovna postavitev), odstraniti nedovoljeno postavljene znake, ročno prekopati bankino za odtok vode, pokrpati udarne jame do velikosti 0,5 m2, odstraniti  manjše predmete in nanose, čistiti izlive iz muld, čistiti izlive v cestne jaške, odstranjevati kamenje na cestah, zavarovati nevarna mesta s prometno signalizacijo, obrezati posamezne veje, ki segajo v prosti profil ceste, pregledati mejnike in pregledati varovalni pas ob cesti in vse drugo, kar mu naroči nadzornik in je možno narediti z manjšimi orodji. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati v pregledniški dnevnik in hraniti na predpisani način ter jih posredovati strokovni službi. Preglednik je dolžan pisati mesečna poročila svoji opažanj na cesti in jih posredovati naročniku. Preglednik mora sestavljati plan dela za naslednji mesec (opisno in finančno) in ga dostaviti v potrditev naročniku. Preglednik mora imeti ročna in manjša orodja vedno seboj za opravljanje pregledniške službe. 

O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo ali inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest enkrat  tedensko na lokalnih cestah (LC). 

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.

Pregledniška služba je dolžna vsaj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.

Preglednik mora v okviru svojega podjetja kot strokovnjak za vzdrževalna cestna dela sestaviti popise del, ki jih zahteva investitor v zvezi z investicijskim vzdrževanjem cest.
4.2.2 Redno vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

4.2.3 Redno vzdrževanje bankin

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

4.2.4 Redno vzdrževanje odvodnjavanja

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Naprave za odvodnjavanje so: drenaže, zemeljski jarki, asfaltne mulde, betonske kanalete, vtočni objekti (jaški, požiralniki), propusti, iztočne glave.

Vzdrževanje obsega čiščenje in sanacijo oziroma obnovo dotrajanih objektov.

4.2.5 Redno vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija (posejanje s travo - biotorkret, vrbovi prepleti), zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
4.2.6 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti cestnega prometa in predpisa o prometni signalizaciji in opremi cest.

Vsa dela na cestah je potrebno izvajati tako, da je v času del postavljena ustrezna prometna signalizacija:

· prometna signalizacija za delo izven vozišča

· polovična zapora z postavitvijo prometne signalizacije in ročnim usmerjanjem prometa

· popolna zapora s postavitvijo prometne signalizacije in signalizacije za označevanje obvoza

Pred vsakim naročilom prometne signalizacije pri izdelovalcu znakov mora naročnik oz. od njega pooblaščeni nadzornik dati soglasje na pridobljeni cenik. 
4.2.7 Redno vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.

Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.

4.2.8 Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

4.2.9 Čiščenje cest

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.

4.2.10 Redno vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje:

· prometnih površin in prometne opreme na objektu,

· prostora neposredno okoli objekta,

· ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,

· naprav za odvodnjavanje,

· naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet,

· in manjša popravila:

· poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),

· posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),

· protikorozijske zaščite,

· hidroizolacije in odvodnjavanja,

· izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,

· barvanje ograje.

4.2.11 Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem redarstva / policije.

4.2.12 Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.

Če to ni mogoče, je dolžan:

· označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,

· vzdrževati prometno signalizacijo, kadar je postavljena za daljše časovno obdobje

· izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,

· vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno,

· obvestiti lokalno prebivalstvo preko občinskih medijev.

4.3. Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem strokovni službi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:

· organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,

· razpored pripravljalnih del,

· načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),

· razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,

· dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,

· načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,

· mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,

· način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.

Zaključna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na :

· pripravo ceste in njene okolice (odstranitev  dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, odstranitev snežnih kolov, odstranitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti); 

· pometanje peska z vozišč in pločnikov ob lokalnih cestah.

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici.  Posip se izvaja na lokalnih cestah v minimalni širini 3 m z uporabo mešanice peska in soli v razmerju 70/30, MIN. 18 g/m2.

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa  zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. 

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko - klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Tabela 1 iz Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega  vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS, št. 62/1998), ki določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah, je sestavni del zahtevanega standarda.

Ponudnik mora razpolagati z deponijo za pesek in sol v velikosti 200 m2 od sedeža naročnika v krogu manj kot 5 km. Deponijo mora imeti v lasti ali v najemu.
5. Kaj naj zajema tudi ponudbena cena (direktno ne vidni stroški)

Ponudnikova končna cena mora poleg vrednosti iz popisa vsebovati zadeve iz tega poglavja.
Ponudnik je pri izvajanju del dolžan upoštevati vso veljavno zakonodajo. Poskrbeti  mora za vso prometno varnost na območju, kjer bo izvajal dela - za obvoze, zapore cest. Le te je potrebno primerno označi in pridobi vsa dovoljenja za zaporo ceste. Pri vseh delih navedenih v tem razpisu je v ponudbeni ceni potrebno upoštevati tudi strošek postavitve, vzdrževanja in odstranitve začasne prometne signalizacije (zaporne deske, znake delo na cesti in druge znake, začasni semafor, delavca za usmerjanje prometa itd…). V ceni je potrebno upoštevati tudi postavitev začasnih cestnih zapor zaradi intervencij, zahtev policije, zahtev inšpektorjev. 

V kalkulaciji cene je potrebno zajeti tudi vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, vključno z izdelavo arnostnega načrta, izvedba ustrezne signalizacije, čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s stroški deponiranja ter kontrola kakovosti vgrajenih materialov.
V ceni pregledniške službe je potrebno upoštevati, da je preglednik katerikoli dan v mesecu na občinskih cestah in izvaja dela pregledniške službe. V ceni je potrebno upoštevati tudi pripravljenost intervencijske ekipe izven rednega delovnega časa, vse dni v tem obdobju. Posredovanje ekipe v izrednih razmerah se obračunava v posebni postavki, po dejansko opravljenih intervencijah.

V ceni preglednika mora v okviru svojega podjetja kot strokovnjak za vzdrževalna cestna dela sestaviti popise del, ki jih zahteva investitor v zvezi z vzdrževanjem cest. Popravilo poškodovane signalizacije, privijačenje, ravnanje, ponovna postavitev je obračunana v pavšalu pregledna služba.

Pri strojni košnji, strojnem rezanju grmičevja in pri strojnem pometanju mulde je potrebno upoštevati v ponujeni ceni tudi delo dveh delavcev, ki ročno urejata zadevo tako za stroji, tako da je delo primerno zaključeno. 

V strošku dežurstva in izrednih pregledov v zimski službi je potrebno upoštevati stroške dežurstva in pripravljenost za delavce in vodjo vzdrževanja, ter ostale, ki so potrebni za zimsko službo, ter nadzorniku zagotoviti materialno tehnično podporo za kontrolo izvedenih del. V tej ceni je potrebno upoštevati tudi strošek izdelave plana zimske službe v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del. 

Cena za postavljanje zimskih kolov na začetku zimske sezone mora biti oblikovana tako, da zajema tudi strošek ponovne postavitve podrtih snežnih kolov čez celotno zimsko obdobje, oz. obnavljanje postavitve kolov, ki jih podre sneg ob pluženju, vandalizem, vreme in drugo.  

V ceni odstranitve snežnih kolov je potrebno upoštevati tudi strošek skladiščenja snežnih kolov do naslednje zime in sicer tistih kolov, ki so v lasti naročnika.

V ceni postavitve snežnih kolov je potrebno tudi upoštevati postavitev zimske prometne signalizacije, morebitnih palisad in podobno, ter strošek skladiščenja teh znakov in naprav, ki so v lasti naročnika.

Izvajalec je dolžan splužiti celotno površino ceste, vse kar je asfaltiranega, na makadamu celotno širino makadama. Cena pluženja po enoti mora biti oblikovana tako, da zajema tudi strošek razširitve splužene ceste, tako da je omogočeno srečevanje vozil (na primerni razdalji) ter čiščenje cestnih odtokov po opravljenem pluženju.

V ceni pluženja po enoti mora biti upoštevan tudi strošek obsekavanja in odstranitev dreves in drugega rastlinja, ki se ob sneženju nagne ali podre na cesto. Delo se izvede, ko so plužne skupine v akciji.

Izvajalec mora posuti celotno površino asfaltne oz. makadamske ceste. Če ni tako posuto, se mesečno plačilo primerno zmanjša, kljub temu pa vzdrževalec nosi odgovornost za celo površino.

Ponudnik je dolžan pripraviti podatke za banko cestnih podatkov (BCP) v skladu z zahtevami Direkcije RS za ceste za vse lokalne ceste v občini Grosuplje. Spremembe na LC je potrebno enkrat letno dopolniti - popraviti in jih do 15. 2. tekoče ažurirane za prejšnje leto predati naročniku za vnos v BCP. 

Cene na enoto storitev in cene materialov (priloga k ponudbenemu predračunu) morajo biti določene glede na pogoje in specifičnosti tega razpisa in vključujejo vse stroške: takse, stroške transporta, zavarovanja, delo izven delodajalčevega delovnega časa in ostale morebitne stroške. Kvaliteto ponujenih materialov bo moral ponudnik dokazovati z dokazili o kvaliteti. Cene na enoto storitev in materialov bodo osnova za določanje cene morebitno naročenih dodatnih del.

Manipulativne stroške vseh nabav je potrebno upoštevati pri ceni vgradnje nekega izdelka. Torej če je zamenjava pokrova jaška, se pri dobavi in vgradnji v ponujenem predračunu upošteva manipulativne stroške in ne pri računu. Torej je obračun za zamenjavo jaška sestavljen iz cene iz te ponudbe in dodana cena iz računa za pokrov jaška. 

Vse nabave, ki se jih plača direktno po računu (nabava prometnih znakov, pokrovi jaškov, gramoz, itd….) mora predhodno potrditi naročnik. Če cene niso predhodno potrjene in pridobi naročnik nižje cene od predlaganih se upoštevajo pridobljene nižje cene.

Druga vzdrževalna dela se oblikujejo po cenah iz tega ponudbenega predračuna (delavci, stroji itd.). Kar se nabavi se obračuna po ceni iz računa nabava, brez manipulativnih stroškov.

Odškodnino prizadetih strank, ki bi jo ponudnik z načinom vzdrževanja povzročil stranki (uničenje pridelka, trave ograje,… zaradi obračanja tovornjaka,…) in jim vrniti zemljišče v prvotno stanje, oz. jim izplačati odškodnino. Ravno tako dostopne poti. Vzpostavitev asfaltnih poti v prvotno stanje, ki bi jih poškodovali s stroji in tovornjaki pri delih iz tega razpisa. Ponudnik mora v ceni na enoto upoštevati tudi vse zahteve navedene v tem razpisu, oz. se bo smatralo, da je v podanih cenah na enoto vse te zahteve ponudnik upošteval.

Prometno opremo in signalizacijo in druge zadeve, ki so v povezavi z vzdrževanjem cest, ponudnik ne bo zaračunaval naročniku najemnine za skladiščenje.
Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen s cenami na enoto, upoštevajoč zahtevani standard storitve, spacifičnost razpisa in normative izvajanja tovrstnih del.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.
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